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Certyfikat zgodnosci

zaktadowej kontroli produkcji
zgodnie z AVCP System 2+

MPA

Priifung, Uberwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

0763-CPR-6073

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do
wyrobu budowlanego :

Sklejka do zastosowania do celéw nosnych w obszarze zewnetrznym,
klasa techniczna EN 636-3 S
z  drewna lisciastego "jednorodna" lub
drewna lisciastego i iglastego ,,Combi
w zakresie grubosci od 9 mm do 45 mm

produkowanego przez

»SKLEJKA — Pisz” PAGED S.A.
ul. Kwiatowa 1; PL — 12-200 Pisz

w zaktadzie produkcyjnym

»SOKLEJKA — Pisz” PAGED S.A.
ul. Kwiatowa 1; PL — 12-200 Pisz

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace
oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych, okreslone w
zataczniku ZA normy:

EN 13986:2004 + A1:2015

w systemie 2+ sg stosowane oraz ze zakladowa kontrola produkcji spetnia
wszystkie wymagania okreslone powyze;j.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 23.10.2017 i pozostaje
wazny, dopdki nie zmienig si¢ metody badan i/llub wymagania dotyczgce
zaktadowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane
do oceny wtasciwosci uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz sam
wyrob i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie.

Niniejszy certyfikat obowigzuje przy uwzglednieniu Zalgcznikéw 1 i 2 do tego

certyfikatu i kazdoroazowo poczynionych uwag i wskazan i zalecer w aktualnych
Raportach z nadzoru.
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Zatacznik 1 do Certyfkatu 0763-CPR-6073 (Wersja 23.10.2017)
Zolecenia i uwagi do certyfikatu 0763-CPR-6073

Certyfikacja wewnetrzej zaktadowej kontroli produkcji jest istotnym warunkiem dla
wystawienia przez Producenta Deklaracji zgodnosci stosownie do Rozporzadzenia (EU) Nr.
305/2011 odno$nie produktdéw budowlanych (BauPVO / CPR) oraz EN 13
986:2004+A1:2015 ZA.2.2 dla produkowanych przez niego i wyszczegdlnionych w
Certyfikacie produktéw. Dopiero ta Deklaracja Producenta uprawnia go do umieszczania
znaku CE na wymienionych produktach z wymienionego Zakladu produkcyjnego.

Deklaracja zgodno$ci jak rowniez wzér utozenia znaku CE z datg i autoryzowanym podpisem
sg do przekazania dla MPA Eberswalde.

Niniejszy  Certyfikat zostat sporzadzony na podstawie niemieckiego wzoru
(NB-CPR_AG_03_003r7a_DE). W zaleznosci od kraju w ktorym bedzie uzywany certyfikat
musi byé wystawiony Certyfikat w tym jezyku. Ceryfikaty w jezykach obcych bedag
wystawiane przez MPA Eberswalde na zlecenie Producenta odptatnie.

W opisie produktu w Certyfikacie uwzgledniono jak daleko jest to mozliwe przedtozone przez
Producenta dane (cechy produktu, witasciwosci uzytkowe, klasy techniczne, obszar
zastosowania, szczegbétowe warunki zastosowania.

Znak CE umieszczany jest zgodnie ze wzorem w Zataczniku 2 na dokumentach
wysytkowych jak réwniez dokumentacjach produktu i na produkcie. Zaktad produkcyjny moze
by¢ podany w formie zakodowanej. Kod zaktadu nalezy poda¢ jednostce nadzorujgcej. Dane
w nawiasach ostrych mogg by¢ podawane wedtug zyczen Producenta,przy kazdorazowym
uwzglednieniu podanym w specyfikacji produktu zakresu certyfikacji.(Podanie ostatnich
dwuch cyfer na znaku CE na kazdym produkcie , dane odnosnie grubosci nominalnej w
minimetrach). Wszystkie inne zmiany w stosunku do podanych we wzorze potrzebujg zgody
MPA Eberswalde.

W dalszej kolejnosci produkt moze byé ,znakowany w miare moznosci na jednej z waskich
stron, zgodnie z postanowieniami EN 13 986:2015-06 i EN 636 zgodnie z réwniez podanym
w Zatgczniku 2 przyktadowym wzorem. Dane w nawiasach ostrych mogg by¢ podawane
wedtug zyczen Producenta,przy kazdorazowym uwzglednieniu podanym w deklaracji
zgodno$ci Dowolnie zmianialne jest podanie grubosci nominalnej w milimetrach. Wolne i
inne znaki rozdzielajace mogg byé wstawiane jezeli zachodzi taka potrzeba. Wszystkie inne
zmiany wzoru wymagaja uzgodnienia z MPA Eberswalde i wymagaja tez zgody.

Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ uwagi i zalecenia MPA Eberswalde z ostatniego Raportu z
nadzoru.

Klasyfikacja odno$nie klasyfikacji palnosci produktéw oraz stosowne oznaczenie ptyt o
grubosci mniejszej niz 9 mm i/ lub mniejszej niz 400 kg/m*® wymaga dowodu klasyfikacji wg.
EN 13 501-1.
Odnoénie zastosowania w Niemczech obowigzuje wg. MLTB 2012-09, 2.5 Budownictwo z
drewna, Zat 2.5/1E(1) i DIN V 20 000-1:2005-12, Rozdziat 3.4:
» Mogg by¢ uzyte tylko takie tworzywa drzewne, dla ktérych podana jest
oznaczenie klasy europejskiej klasy palnosci. Tworzywa drzewne o euroklasie F
nie mogg by¢ uzywane w niemczech."






