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Nasza misja to odkrywanie drewna na nowo. W tym 

-

-

-

-

my park maszynowy. 

- Warszawa

Bartoszyce

Morąg
Pisz

Parnu

Nasze
lokalizacje

Nasza historia
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Typ spoiny PN-EN 636 DIN 68705 BS 1203

IF 20 H1

AW 100 H3

WILGOCIOODPORNA

WODOODPORNA*

H4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

®

-

-

-

-

-
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3. Suszenie i tzw. naprawianie forniru

-

2.

-

1.

-

-

-

-

-

10



8. Sortowanie sklejki

7. Oklejanie sklejki

-

-

6.

-

-

5.

-

4.

-

-

-
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E20 118RII
Produkty oznaczone symbolem

E20 118RII mają homologację. 

E – wydana wg Regulaminu EKG ONZ;

20 – wydana w Polsce;

118R – wydana wg Regulamin nr 118,

II – II część regulaminu)

Homologacja
sklejek

13

Homologacja 
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Mnogość oferowanych rozwiązań Paged wiąże się
z różnorodną i zaawansowaną technologią wyma-
gającą ciągłego doskonalenia i działań nastawio-
nych na innowacyjność. W grupie Paged jest to 
możliwe dzięki Centrum Badawczo -Rozwojowemu 
Paged LabTech, które powstało w 2019 roku, w celu 
ukierunkowania i rozwoju prac w obszarze badań
i rozwoju.

Zespół Paged LabTech tworzą eksperci z kompeten-

cjami z zakresu technologii drewna, chemii, materia-

łoznawstwa oraz inżynierii materiałowej, a głównymi 

celami jego prac są:

 

Paged LabTech prowadzi także badania drewna, 

tworzyw sztucznych i płyt drewnopochodnych dla 

klientów spółek marki Paged, m.in. z zakresu jakości 

sklejenia, właściwości mechanicznych, oznaczania 

emisji lotnych związków organicznych, palności, 

starzenia produktów i systemów powłokowych.

Opracowywanie nowych produktów i technologii

wychodzących naprzeciw potrzebom klientów

i dynamicznie rozwijającego się rynku,

Ulepszanie, modyfikacja istniejącego portfolio

produktowego,

Poszerzanie usług w zakresie prowadzenia badań

tworzyw drewnopochodnych,

Prowadzenie kompletnej certyfikacji produktowej.

Komora do badań emisji formaldehydu.

Paged LabTech

Zespół i cele Centrum Badawczo
-Rozwojowego Paged LabTech



15

Otwarcie nowej siedziby Centrum Badań i Rozwo-
ju Paged LabTech dn. 14.06.2023 (od lewej: Daniel 
Ścigała, Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek 
Grupy Paged; Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu 
spółek Grupy Paged, Daniel Mzyk, właściciel 
spółek Grupy Paged oraz Thumos; Ewelina Dep-
czyńska, Prezes Zarządu Paged LabTech).

Nowa siedziba Centrum Badawczo
-Rozwojowego Paged LabTech
i jego wyposażenie

Nowa siedziba Centrum otwarta w czerwcu 2023 
roku to nowoczesny budynek o konstrukcji
drewnianej. Powstał dzięki środkom Paged
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju
i Technologii. Drewno to naturalny i przyszłościowy 
materiał, który jako jedyny z materiałów budowla-
nych nie tylko nie emituje CO2, ale w cyklu życia 
pozwala na jego obniżenie. To właśnie dlatego 
nowy budynek Centrum jest zbudowany z drewna 
i sklejki.

Nowe Centrum, oprócz nowatorskiej konstrukcji,
ma specjalistyczne wyposażenie jak np.:

kalorymetr stożkowy ze spektrofotometrem FTIR
do badania palności,

komory do badania formaldehydu i lotnych
związków organicznych,

komorę szoków i komorę QUV

do przyspieszonych badań starzeniowych sklejki,

maszyny do badania wytrzymałości,

spektrofotometr do pomiaru barw (np.: RAL,NCS),

Test Abraser do pomiaru ścieralności,

Pull off do badania przyczepności,

ANSYS Mechanical Enterprise,

połyskomierze, lepkościomierze, pH-metry,
suszarki rozpyłowe i inne.

Dzięki hali półtechnicznej, można w nim produko-
wać sklejkę w różnych wymiarach i niewielkim
wolumenie, co nie tylko przyspiesza wdrożenie 
nowych produktów do masowej produkcji, ale 
umożliwia opracowywanie rozwiązań, które 
uwzględniają szczególne i niestandardowe 
wymagania klientów.

Paged LabTech
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BRZOZA OLCHA

BUK

SOSNA OSIKA

-

-

-
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PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

Klasa 1, 2, 3

½ E1

3**
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Paged
BirchPly
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CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

**

Paged
BeechPly

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl
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CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

**

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged
Softwood ThinPly



PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Sklejka Paged Softwood ThickPly jest produkowana

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

Paro-

obróbki

Ekologiczny  

proces wytwarzania

Naturalne 

pochodzenie

**

Paged
Softwood ThickPly
sklejka iglasta sosnowa grubowarstwowa



CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

E20 118RII

Klasa 1, 2, 3 

½ E1

3**

23

Paged
TwinPly

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl



płyta stolarska

surowa liściasta

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

naturalny i szlachetny surowiec

listwy z drewna litego

niska waga

Klasa 1, 2

½ E1

3**

Paged
Blockboard

płyta stolarska

surowa iglasta



płyta stolarska

buk

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

½ E1

3**

13-45 mm*

Paged
Blockboard Nature

płyta stolarska

dąb



CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

**

Naturalne 

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged
Nature

dąb

sapelli
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CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

**

IGLASTE

**

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged
ParquetPly



Sklejka grubowarstwowa, wodoodporna o mieszanej kon-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

**

obróbki

Naturalne 

Paged
Combi ThickPly



Produkt Mesh                      

Gramatura [g/m2]

Taber zgodnie z PN-EN 438-2

220167

600480

220

600

Trans

465

10 0005 000

Hexa

Rolling test 
zgodnie z SS 923508 [cykle]

1800 +- 35% 2000 +- 35% 10000 +- 35%

zgodnie z DIN 51130
R10 R10 R11/R13

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

Paged 
Master Form

Paged Paged
Ultra Form

Paged
Form

80

90

100

60

70

40

50

20

30

10

29

Sklejki



-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

Klasa 3

3**

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged
Mesh
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-

-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

½ E1

3**

Paged
Hexa

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl
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-

-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

3**

Paged
Trans
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-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

E20 118RII

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

**

Paged
Master Form



-

-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

wymiarowa E20 118RII

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

**

Paged
Twin Form



Specjalistyczna sklejka grubowarstwowa zbudowana

-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

dodatkowe zabezpieczenie powierzchni 
w procesie prefabrykacji elementów 

obróbki

Ekologiczny  

proces wytwarzania

Naturalne 

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Klasa 3

½ E1

3**

15-21 mm*

2500×1250 mm
2440×1220 mm

35

Paged
Form
sklejka grubowarstwowa iglasta



-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

obróbki

Ekologiczny  

proces wytwarzania

wymiarowa

Naturalne 

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

**

Paged
Form Plus
sklejka grubowarstwowa iglasta

Paro-



-

-

-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

**

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged
Ultra Form
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-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

3**

Paged
SidePly



-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

 

½ E1

**

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged
Colour



-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

**

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

40

Paged
Paint



-

-

41

Sklejki
specjalistyczne



-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

Klej

< 0,002 ppm

3**

42

Paged
GreenPly

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl



Sklejka iglasta grubowarstwowa zabezpieczona powierzch-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

Paro-

Naturalne 

Ochrona Ochrona

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged



-

-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

44

Paged
MouldGuard 



-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

stabilna wymiarowo

niska waga

Klasa 1, 2, 3

½ E1

520-590 kg/m3**

7-27 mm*

2440×1220 mm
2500×1250 mm

45

Paged
LightPly



Wielowarstwowa płyta kompozytowa wykonana ze sklejki 
liściastej, z wypełnieniem w postaci specjalnej, gumowej 
warstwy tłumiącej. Unikalna konstrukcja zapewnia izolację 
akustyczną i tłumienie drgań przenoszonych z podwozia lub 
struktury pojazdu. Warstwa tłumiąca znajduje się symetrycz-
nie w środku płyty. Została wykonana ze specjalnej gumy, 
która tłumi wibracje i redukuje poziom natężenia dźwięku 
wywołany np. przez pracę silnika, zmianę objętości stali lub 
tarcie toczne. Dostępna w wersji surowej lub filmowanej.

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

naturalny wygląd i jednolita
struktura powierzchni 

wysoka wytrzymałość i odporność
mechaniczna

wysoka izolacyjność akustyczna

łatwość obróbki

Stabilność
wymiarowa

Łatwość
obróbki

Ekologiczny  
proces wytwarzania

Naturalne 
pochodzenie

Homologacja
E20 118RII

**gęstość przy wilgotności 8-12%

*inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

Klasa 2
Klasa 3

½ E1

950-1050 kg/m3**

11-19 mm*

1200×2400 mm
1250/1500×2500 mm

GĘSTOŚĆ

GRUBOŚĆ

KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)

KLASA EMISJI (EN 717-1)

FORMATY STANDARDOWE

46

Paged
Phon

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl



-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

½ E1

3**

47

Paged
PEFC/32-32-184

www.pefc.pl



-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

Klasa 2 

½ E1

3**

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

48

Paged
Laser



-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged
Frame



-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

FORMATY
STANDARDOWE

1500×1000 mm, 1500×1500 mm,
 2000×1000 mm, 2200×1200mm 

P1 P2 P4 C2 C4 CPC5

3

15-120 5-120 5-80 35-120

>0,70 >1,20 >1,20 >1,00

Z TYPEM WG

Z TYPEM WG
DIN 7707

P1R P2R C2R -

-

proces wytwarzania

Naturalne 

pochodzenie

50

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged
Elkon®



Zastosowania

Jako liderzy rozwoju technologii sklejkowych

-
. 

budownictwie,

kolejnictwie.

-

-

go. -
.

-

51

Sklejki 
trudnopalne



Norma EN 13501-1 przewiduje:

52

Sklejki FR Paged w budownictwie

EN 13986, 

-

-

B
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54



Sklejki Paged FR w kolejnictwie

-

-

-

W przypadku naszych wyrobów 
-

-

-

HL3

R1

R7

R10

-

-

-

55



-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

½ E1

**

B -s1

-s1B

56

Paged
Softwood ThinPly FR

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl



-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

B-s1, d0

½ E1

**

57

Paged
Softwood ThinPly FR

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl



B-s1, d0-s1B

-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

obróbki

B -s1

½ E1

3**

58

Paged
Softwood ThickPly FR

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl



-s1B

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

R10

B -s1

½ E1

3**

 HL3 (R10)

59

Paged 
BirchPly FR



PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

kompleksowa metoda impregnacji

R1

B-s1, d0

½ E1

720-880 kg/m3**

12-30 mm*

1250/1500×2500 mm
1500×3000 mm

HL3(R1)

B-s1, d0

Klasa 3

60

Paged
BirchPly FR



R10

Wielowarstwowa płyta kompozytowa wykonana ze sklejki 
bukowej z wypełnieniem w postaci specjalnej gumowej war-
stwy tłumiącej o grubości 3 mm. Unikalna konstrukcja 
zapewnia izolację akustyczną i tłumienie drgań przenoszo-
nych ze struktury pojazdu. Warstwa tłumiąca, znajdująca się 
symetrycznie w środku płyty, została wykonana ze specjalnej 
gumy, która tłumi wibracje i redukuje poziom natężenia 
dźwięku wywołany np. przez zmianę objętości stali lub tarcie 
toczne. Dostępna w wersji surowej lub jednostronnie filmo-
wanej. Spełnia najwyższy poziom zagrożenia pożarowego 
HL3 w klasie R10. 

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

wysoka jakość i wytrzymałość

kompleksowa metoda impregnacji 

łatwa obróbka

wysoka izolacyjność akustyczna

najwyższa poziom zagrożenia pożarowego HL3

**gęstość przy wilgotności 8-12%

*inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

Klasa 2

½ E1

920-1050 kg/m3**

15-30 mm*

1250/1500×2500 mm
1500×3000 mm

GĘSTOŚĆ

GRUBOŚĆ

KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)

KLASA EMISJI (EN 717-1)

FORMATY STANDARDOWE

HL3(R10)POZIOM ZAGROŻENIA POŻAROWEGO (EN-45545-2)

Stabilność
wymiarowa

Łatwość
obróbki

Ekologiczny  
proces wytwarzania

Naturalne 
pochodzenie

61

Paged
BeechPly Phon FR
sklejka liściasta bukowa, trudnopalna,
na podłogi

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl



-

-

-

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

Klasa 2 

½ E1

700-950 kg/m3**

9-24 mm*

1250/1500×2500 mm
1250×1950/2250 mm
2500×1500/1250 mm

B -s1

-s1B

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

62

Paged
BeechPly FR



CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

½ E1

**

9-40 mm*

1250×2500 mm
1220×2440 mm

B -s1

-s1B

PEFC/32-32-184

www.pefc.pl

Paged
Twin Form FR



mm

[mm]

4

9

9

4 9

64



-

-

13 mm 15
-3

0
 m

m
9

-2
1 

m
m

15
-4

0
 m

m

9
 m

m

9
,5

 m
m

5
 m

m

10 mm

5
,5

 m
m

10 mm

5
-1

0
 m

m

11 mm

12
-4

0
 m

m

65



66

Rodzaj
sklejki [kg/m3]

Samochód
24 tonowy

Kontener
20’

Kontener
40’

640-760 33 m3

42 m3

30 m3

34-36 m3 16-17 m3

22 m3

30 m3

42 m3

550-650

720-880

Osika 520-590

[mm]

4

6,5

9

100

90

65

12 50

15

18

21

40

35

30

24 25

27

30

35

22

20

18

40 15

Transport

Podczas transportu od producenta do odbiorcy sklejka 

-

-

-

-

-

Zalecane warunki przechowywania

-

-

Pakowanie

Przechowywanie

40÷65%

Pakowanie, transport
i magazynowanie



Format * [mm]

Pow. 1 arkusza [m2]

4

6,5

9

12

15

18

21

24

27

30

35

2,98

1220x 2440

84,0

51,7

37,3

28,0

22,4

18,7

16,0

14,0

12,4

11,2

9,6

3,13

1250x2500

80,0

49,2

35,6

26,7

21,3

17,8

15,2

13,3

11,9

10,7

9,1

3

1250x3000

66,7

41,0

29,6

22,2

17,8

14,8

12,7

11,1

9,9

8,9

7,6

3,75

1500x2500

66,7

41,0

29,6

22,2

17,8

14,8

12,7

11,1

9,9

8,9

7,6

3,75

1500x3000

55,6

34,2

24,7

18,5

14,8

12,3

10,6

9,3

8,2

7,4

6,3

4,50

1500x3300

50,5

31,1

22,4

16,8

13,5

11,2

9,6

8,4

7,5

6,7

5,8

4,95

1530x2230

73,4

45,1

32,6

24,4

19,5

16,3

14,0

12,2

10,9

9,8

8,4

3,41

67

Przydatne
przeliczenia
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Notatki



69

Notatki





www.sklejkapaged.pl

 

PAGED  S.A.

ul. Kwiatowa 1

tel: +48 87 425 48 00 

fax: +48 87 425 49 40

ul. Mazurska 1

tel: +48 89 757 95 01

fax: +48 89 757 95 99

2024


